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a 275/2013 (VII.16) kormányrendelet szerint
A termékek megnevezése:  BEKA kapilláris cső szönyegek

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A termék rendeltetése: 28. Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érinkező csövek, tartályok és ezek 

A gyártó neve: BEKA Heiz ‐ und Kühlmatten GmbH G‐13127 Berlin, Pankstasse 8‐10
A termék forgalmazója: aquatherm‐hungaria Kft. 1211.Budapest, Duna lejáró 14.

segédanyagai; a terméket különböző rendeltetésű épületek hűtő‐fűtő rendszereiben alkalmazzák.

A termék teljesítménye állandósága értékelésére és ellenőrzére szolgáló rendszer(ek):  Az Európai Parlament és a 

Tanács 305/2011/EU rendelet alapján , illetve az 1999/472/5 EK bizottsági határozat alapján
Műszaki értékelést végző tanúsító szervek által kiadott dokumentumok, a műszaki értékelés adatai: Épütésügyi 

Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit KFT. (H‐2000 Szentendre,Dózsa György út 26.),  mint tanúsító szervezet 
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Teljesítménytáblázat:
Értékelési módszer

MSZ EN ISO 15784‐2 5 1NPD*

Alapvető jellemző Teljesítmény

Termékkód: BEKA kapilláris cső szönyegek

Kivitel (csövek)

2017.07.03‐án kiadott A‐198/2015  számú,  a visszavonásig érvényes Nemzeti Műszaki Értékelés , a vonatkozó műszaki 

előírásoknak való megfelelősségéről. Az üzemi gyártásellenőrzést (ÜGYE) a gyártó folyamatosan végzi.
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Tömegre vonakoztatott folyás

Hidrosztatijai (gyűrű) feszültség

Hosszváltozás hőkezeléskor               

(csövek)

Hőstabilitás hidrosztatikai 
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Tömegre vonakoztatott folyás 

mutatószám (MFR‐csövek)

*NPD (NO Performanc Determined) ‐ nincs meghatározott teljesítmény

 Az A 198/2015 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat 

szerinti teljesítménynek

Budapest, 2018 január 10.

ügyvezető 

Dévai András

Jelen teljesítménynyilatkozat visszavonásig érvényes.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy 

meghatalmazott képviselő) a felelős


